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— mozliwosc nastawy podstawowych parametrow bez potrzeby 
stosowania dodatkowych przyrzqdow 

— zakres okresu (nastawa przelqcznikiem cyfrowym (0,1 ps — 99,9 s) 

— zakres szerokosci (nastawa przelqcznikiem cyfrowym 
(0,1 ps — 9,98 s) 

— mozliwosc generacji pojedynczej grupy impulsow o ilosci 
impulsow 1 — 999 

— zakres amplitudy na obciqzeniu 50 Q 1,2 V — 5,4 V (dodatkowy 
tlumik 10 d B < 20 d B) 

— zakres poziomu odniesienia — 3 V — +3V 

— polaryzacja dodatnia, ujemna, impulsy normalne, odwrocone, 
symetryczne w stosunku do poziomu odniesienia, falo prosto- 
kqtna 

— mozliwosc korzystania z zasilacza +5V, 2 A 
ZASTOSOWANIE 

Generator impulsowy typ KZ-1508 jest przyrzqdem laboratoryjnym 
stanowiqcym sterowane generatorem kwarcowym zrodto impulsow 
elektrycznych o cyfrowej nostawie okresu powtarzania i szerokosci 
impulsow i o kalibrowanej amplitudzie. Rozbudowany system wyjsc 
zapewnia wszechstronne zastosowanie generatora, zarowno do 
testowania ukladow i systemow TTL, jak i do szeregu badan w 
dziedzinie techniki impulsowej. Generator znajduje zastosowanie 
w laboratoriach naukowych i dydaktycznych jak rowniez w zakla- 
dach produkcyjnych. 
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DANE TECHNICZNE 



Relacje czasowe 
Zakres okresu 

impulsow pojedynczych 
symetrycznej fali prostokqtnej 

Sposob nastawy okresu 
impulsow pojedynczych: 

symetrycznej fali prostokqtnej: 

Dokladnosc okresu: 

Zakres szerokosci 

impulsow pojedynczych: 

impulsow symetrycznej fali prostokqtnej: 

Sposob nastawy szerokosci: 



Dokladnosc szerokosci: 

Grupa impulsow 

Sposob nastawy ilosci impulsow w grupie: 

Okres impulsow w grupie: 

Sposob nastawy okresu impulsow w grupie: 

Dokladnosc okresu impulsow w grupie: 

Zakres szerokosci impulsow w grupie: 

Sposob nastawy szerokosci impulsow w grupie: 



Dokladnosc szerokosci impulsow w grupie: 

Wyjscia (2,5 V/50 Q) 

Amplituda impulsow (na obciqzeniu 50 Q): 
Rezystancja wyjsciowa: 

Polaryzacja impulsow pojedynczych i symetrycznej 
foli prostokqtnej: 

Czas narastania/opadania : 

Znieksztalcenia impulsu: 

Wyjscie glowne 

Zakres amplitudy (na obciqzeniu 50 Q): 

Dokladnosc amplitudy: 

Tlumik: 

Dokladnosc podzialu tlumika: 

Rezystancja wyjsciowa: 

Polaryzacja impulsow pojedynczych i symetrycznej 
fali prostokqtnej: 



0,2 ns — 99,9 s 
0,2 ns— 199,8 s 
Za pomocq klawisza oznaczonego 10 MHz mozna 
uzyskac symetrycznq fal^ prostokqtnq o okresie 0,1 us 

przelqcznikiem cyfrowym wedlug zaleznosci 
(xx,x) • 10 N (ns) 

2 (xx,x) • 10 N (ns) 
x — ustawiona cyfra x = 1,2.. .9 
N — ustawiona pot^ga N = 0,1...6 
± 0,02 % 

0,1 ns — 99,8 s 
0,1 ns — 99,9 s 

szerokosc impulsu symetrycznej fali prostokqtnej 
o okresie 0,1 n s wynosi 50 ns 
przelqcznikiem cyfrowym wedlug zaleznosci 
(xx,x) • 10 N (ns) 

x — ustawiona cyfra x = 1,2...9 
N — ustawiona pot^ga N = 0,1...6 
dla symetrycznej fali prostokqtnej szerokosc jest 
rowna polowie ustawionego okresu 
±0,02% ± 15 ns 

za pomocq przycisku mozna uzyskac na wyjsciu jednq 
grupQ impulsow 

przelqcznikiem cyfrowym wedlug zaleznosci (xxx) 
x — ustawiona cyfra x = 1,2.. .9 
100 • 10N (ns) 

N = 1,2.. .6 

przelqcznikiem cyfrowym do nastawy okresu poprzez 
ustawienie pot^gi N 
± 0.02 % 

0,1 ns — 99,8 ms 

maksymalna szerokosc impulsu pojedynczego 
wynosi 9,99 ms 

przelqcznikiem cyfrowym wedlug zaleznosci 
(xx,x) • 10 N (ns) 

x — ustawiona cyfra x = 1,2.. .9 
N — ustawiona potega N = 0,1...5 
± 0,02% ± 15 ns 



2,5 V ± 5 % 

50 Q ± 10% 

dodatnia (impulsy normalne i odwrocone) 
^8 ns 
< 20 % 



1,2 V— 5,4 V 

22 pozycyjna regulacja skokowa o wielkosci skoku 

200 mV 

±5% 

OdB; 10 dB; 20 dB 
±5% 

50 12 ±10% 

dodatnia (impulsy normalne lub odwrocone lub 
symetrycznej 

ujemna (impulsy normalne lub odwrocone lub 
symetrycznej 



Czas narastania/opadfinia : 

Znieksztalcenia impulsu: 

Zakres poziomu odniesienia: 

(na obciqzeniu 50 Q): 

Wyjscie impulsow odniesienia 
Amplituda impulsow odniesienia 
(na obciqzeniu 50 £)) : 

Rezystancja wyjsciowa: 

Szerokosc impulsow odniesienia: 

Polaryzacja : 

Opoznienie impulsow na wyjsciach (2.5V/50Q) 
i opoznienie impulsow na wyjsciu gtownym w stosunku 
do impulsow odniesienia: 

Zasilacz 

Napiqcie znamionowe: 

Zakres prqdu obciqzenia: 

Wejscie zegar 

Zakres temperatury otoczenia: 

Zasilanie 
Napiqcie 
Pobor mocy 
Typ obudowy 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcymi poza 
obudowy) 

Masa 

Wyposazenie 



< 10 ns 

<C 5 % lub ^30 mV w zaleznosci od tego, ktora 
wartosc jest wi^ksza 

-3V-+3V 



1,2 V ±10% 
50 Q ±10% 
15 ns ± 3 ns 
dodatnia 



15 ns ± 1o ns 



4-5 V ± 0,2 V 
0 — 2 A 

cz^stotliwosc 10 MHz standard TTL 
4-5 — 4-20 — 4-40°C 

220 V, 110 V ±10%; 50 Hz 
ok. 130 V • A 
KZ 4301 — 0208 

wysokosc 142 mm 
szerokosc 446 mm 
gl^bokosc 340 mm 
8,2 kg 

kabel polqczeniowy koncentryczny — 1 szt. 
kabel polqczeniowy koncentryczny z obciqzeniem 
50 Q — 4 szt. 
bezpieczniki — 6 szt. 



Zaklad zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych po 
opracowaniu prototypow. 
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- szerokopasmowe generatory RC 

- precyzyjne dekadowe generatory RC 

- generatory sygnalowe 

- generatory impulsowe 

- kwarcowe generatory wzorcowe 

- cz^stodciomierze-czasomierze cyfrowe 
( liczpce) 

- miernikl og6lnego zastosowania, w tym 
mierniki znieksztatcert niellniowych i 
mierniki mocy 

- testery ukfadow logicznych 

- pr6bniki tranzystordw i uktaddw logicz- 
nych 
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